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Données station de mesure de bruit
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Station de Mesure de bruit

• Campagne de mesures de bruit réalisée sur le mois de septembre 

2020

• Emplacement: La Roquette sur Siagne, 710 chemin des Roques, 

Mme Felix

• Matériel de mesures: CUBE SMART NOISE ACOEM Classe 1 certifié 

le 9 décembre 2016.

Emplacement station



Analyse des trajectoires IFR et VFR
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Rappel VPT17

Extrait Mémento à l’usage des utilisateurs des 

procédures de vol aux instruments (document 

DGAC)

[…]

Extrait carte d’approche VPT 17 (document DGAC)
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Exemple trajectoire VPT17

Emplacement station

Porte de comptage
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Rappel Trajectoire circuit VFR

Emplacement station

Porte de comptage
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Trafic IFR journalier

Exemple de journées en période estivale.

Journée moyenne

samedi 19/09/20

Journée la plus chargée 

vendredi 04/09/20
Journée la moins chargée

Vendredi 25/09/20

Emplacement station

Porte de comptage
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Trafic VFR journalier

Exemple de journées en période estivale.

Journée moyenne

samedi 19/09/20

Journée la plus chargée 

vendredi 04/09/20
Journée la moins chargée

Mardi 22/09/20

Emplacement station

Porte de comptage



Analyse des altitudes IFR et VFR
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Altitudes IFR au niveau du quartier des Roques

Alt moy en septembre 

2020: 1026 ft

Septembre 2020

Localisation domicile sur 

porte de comptage
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Altitudes VFR au niveau du quartier des Roques

Alt moy en septembre 

2020: 972 ft

Exemple nuage de points  du 1er au 05 Septembre 2020

Localisation domicile sur 

porte de comptage



Analyse des mesures de bruit
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Résultats des mesures de bruit: IFR

Corrélation trajectoires /bruit 

Septembre 2020

Évènements 

sonores 

aéronautiques 

IFR

IFR: Moyenne 

évènements

sonores/ jour

IFR:

Jour le -

chargé

IFR: 

Jour le + 

chargé

ARR IFR 

piste 17

334 11 0 30

Emplacement station
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Résultats des mesures de bruit: VFR

Corrélation trajectoires /bruit 

Emplacement station

Évènements 

sonores 

aéronautiques 

VFR

VFR: 

Moyenne 

évènements

sonores/ jour

VFR:

Jour le -

chargé

VFR: 

Jour le + 

chargé

418 14 1 39

Septembre 2020
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Résultats des mesures de bruit

Corrélation trajectoires /bruit: explication 

Pics violets = bruit aérien

Pics bleus = bruit non aérien
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Résultats des mesures de bruit

Corrélation trajectoires /bruit : explication

Lamax: 75,2 dB

Laeq aérien: 65,1 dB

Durée total de l’évènement aéronautique: 41s

Laeq: dose de bruit totale reçue pendant un temps 

déterminé

Durée de l’évènement aérien 10dB au dessus 

du bruit ambiant: 18 s
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Résultats des mesures de bruit

Emergence et fréquence du bruit aéronefs

Laeq: Valeur moyenne de l’énergie acoustique, c’est à dire la « dose de bruit » sur un temps donné.

58,7 dB(A)

44,4 dB(A)
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Laeq aérien Laeq non aérien

Laeq en dB(A) pour le mois de 
septembre

Station de mesure de bruit

Nombre total de 

mouvements 

enregistrés

Laeq aérien
Laeq non 

aérien

710 chemin des roques 752 58,7 dB(A) 44,4 dB(A)
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Résultats des mesures de bruit

Moyenne des LAmax aéronautiques
LAmax 1 seconde = niveau de bruit maximum instantané du bruit

=> 182 avions IFR avec LAmax 1s supérieur à 67,3 dB

=> 199 aéronef en VFR avec LAmax 1s supérieur à 60,5 dB

44,4 dB(A)

67,3 dB(A)

60,5 dB(A)
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Moyenne des Lamax 1s
des VFR

Niveau de bruit: capteur mobile 710 chemin des Roques
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journée spécifique :

Présentation de la journée la plus chargée

04/09/2020
Roques (69 mouvements enregistrés)

NA62=41 NA65=30

dB nbr

62 2

63 4

64 5

65 4

66 1

67 2

68 8

69 3

70 5

71 1

72 1

73 0

74 3

75 1

76 0

77 0

78 0

79 1
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Les journées spécifiques :

Présentation de la journée la plus chargée

58,4 dB(A)

42 dB(A)

48,6 dB(A) 47,5 dB(A)
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Journée du 4 septembre 2020: Laeq et Lden en dB(A) 
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Résultats des mesures de bruit

Corrélation trajectoires /bruit 

Avion en IFR le plus bruyant enregistré:

P180

LAmax: 83,4 dB

Avion en IFR le moins bruyant enregistré:

E50P

LAmax: 52 dB
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Résultats des mesures de bruit

Corrélation trajectoires /bruit 

Aéronef en VFR le plus bruyant enregistré:

PT17

LAmax: 84,3 dB

Aéronef en VFR le moins bruyant enregistré:

C172

LAmax: 45,1 dB




